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Arten von Pelletbrennern

‘Stand der Tech:

Dle_Polets werden richt drekt cer Verbronnung, sonder zunachst sinem

Jenach Fousnungeaufbau werden derzell zwei grundieganda. Systema
Umerschiscen:

+ Schubousrungssystom: b den Schublouerungssystamen werden die
Pelets von derSolto auf sinen Rost (Seitenschubsystem), oder von
unton inoin Stahitslor_(Unterschubsystom): goschoben. Die. hierir
Verwendsten Schnecken heen Slocksrschnacken
Der Folstandsgrad kann bel diesen Systemen durch eifache Nieaufihler
kontrollert werden. Da sch d Pelles i cor Slockerschnack aber immer in
rekir Verbindung il cer Gluzona befinden, kann s Absellen der Aniage
durch Nachschwelan (Glosen) schiochtore. Emissionswerte 2ur Foge
haben,

Der Vortell des Untorschubsystems gegentlber dem Seflenschub- und
Falltufonsystom is, dass dle Hot-Pale drek n cio Git (nikeste Zone)
‘geschoben werden Und dadurch alle Stufon dor Verbrannung durchmachen.
Ein 2usatzichor Nochial der Faltfensysieme und der Seitanschubsysioma
is, dass_der Feuorungsrost als Kipprost zur Entischerung ausgefint
werden muss

Dlos ontaIl bel Unterschubsysteman, da die Asche ainfach satich vom
Brenmeriler in die Aschebor .

2) Selenschubsystem siehe Aob. 1
) Unlerschubsysiomsiohe A2






[image: image2.png]« Eallstufonsystom: bei den Faliufensysiemen worden di Plits durch sina
Zithrungssennecka. hochgelorderl und fallen anschieend durch einen
Fallschacht auf don Fousrungsrost. Die Plets i der Schnocke haben
Keinen direken Koniaki mi der Gltzon, dacurch it en rasches,
emissionsarmes Abstolen der Anlage moglich
Dia Pellets begren zvar berlts im Fallchachi zu gihen, die Verbrennung
st aber verglchon mit Gam Ulerschubsysiom  schlechir.  Eine
Flstandsiborwachung In  vinfacher  Form e bai
Schubleuenungssystemen istHer jedoch nicht mglich, sie muss opisch

derubor e Lambdasonde erfolgen

©) Falstufonsystom sishe Abb.3

Unsere Entuwicklung:

* Sturzbrennersystem;: bel dem i Rahmon unserer Diplomarbaitsrivickelen
System entalt s komplizertar Anriab zur Fordorung
i Folgo dor Schwerkraft auf das Bronnertaler fl
Wienge an Pelles wid von einorm Zollorrad gesteuer, welches 2uséizich ol
Riibrandsicherung dient

Stufen der Verbrennung von Holz

‘Vorwamung
Trocknung
Pyilyse _(Zorloqung des Branastofies In gasiormige und fldssige
Bstandioe, die gasiormige Verbronnur st die snergireichatat)
Vertrennung der Entgasungsproduds
Gt und Holzkote bieibe Uber
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