ELME – U / PRT / PDT

Interrupt – Belegungen



Hardwareaspekte für die Interrupts

In der folgenden Tabelle sind die Interruptadressen aller Interrupts aufgelistet. Die Belegung ist unveränderbar in „Hardware gegossen“. Weiters sind die Interruptnummer für die C – Programmierung und das Request – Flag angeführt, welches gesetzt wird, wenn der zugehörige Interrupt auslöst. 


[image: image1.png]Interrupt-Quellen | Intr. ausliosendes Request | Riick- | Einsprung-
Nr. Moment -Flag | setzen | adressen
Externer Interrupt O 0 neg. Flanke/Pegel IEO H 3H
Timer-0-Interrupt 1 Timer-0-Uberlauf TFO H’ ' BH
Externer Interrupt 1 2 neg. Flanke/Pegel IE1 H 13H
Timer-1-interrupt 3 Timer-1-Uberlauf TF1 H 1BH
Interrupt der seri- 4 Ende der Eingabe Rl + S 23H
ellen Schnittstelle und Ausgabe Tl
Timer-2-Interrupt 5 | Timer-2-Uberauf TF2 + S 2BH
extemer Reload EXF2
A/D-Wandler 8 Ende der Wandlung IADC S 43H
Externer Interrupt 2 S neg./pos. Flanke IEX2 H 4BH
Externer Interrupt 3/ | 10 neg./pos. Flanke IEXS H S53H
Capture-0-Eingang/ neg./pos. Flanke
Compare-0-Ausgang neg./pos. Flanke
Externer interrupt 4/ | 11 pos. Flanke [EX4 H 5BH
Capture-1-Eingang/ pos. Flanke
Compare-1-Ausgang - | neg./pos. Flanke -
Externer Interrupt 5/ | 12 pos. Flanke IEXS H 63H
Capture-2-Eingang/ pos. Flanke
Compare-2-Ausgang neg./pas. Flanke
Externer Interrupt 6/ | 13 pos. Flanke IEX6 H 6BH
Capture-3-Eingang/ pos. Flanke

Compare-3-Ausgang

neg./pos. Flanke

Rucksetzen durch: H = Hardware:; S = Software

Interrupt-Quellen und Einsprungadressen des 8051





Die nachstehenden Abbildungen veranschaulichen die gesamte Interruptverarbeitung. Das Diagramm muß man von der linken Seite beginnend lesen. Zuerst wird der Auslöser des Interrupts angeführt. Dann wird die Art der Auslösung dargestellt. Je nach Interrupt erfolgt die Auslösung bei einer fallenden Flanke, beim Low – Pegel, bei der steigenden Flanke,.... Danach ist das Bit angeführt, welches gesetzt werden muß damit der entsprechende Interrupt verarbeitet wird. In Folge ist der Zentralschalter EAL dargestellt, dieses Bit muß gesetzt werden, damit überhaupt eine Interruptverarbeitung erfolgt. Die Darstellung der vier Interruptebenen zeigt die Zuordnung eines Interrupts zu einer Prioritätenebene  mit den beiden Bits (Schalter) IP0 und IP1.

Die Darstellung erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit in zwei Abbildungen für alle möglichen Interrupts des 80C517.
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