ELME – U / PRT / PDT

Regeln für die C-Programmierung



Regeln für ein „sauberes“ C-Programmieren

Die folgenden Regeln sind bei der Programmerstellung zwingend einzuhalten. Die Regeln helfen mit möglichst übersichtliche Programme zu erstellen und unnötige Fehlerquellen auszuschließen.

· Konstante werden nur über „define“ gesetzt. D. h., vereinfacht ausgedrückt, daß in den Unterprogrammen und im Hauptprogrammen keine Zahlen für Werte oder Durchläufe auftreten dürfen.

z. B. die Anzahl der Wartezyklen soll folgendermaßen erfolgen

vor dem Hauptprogramm:

#define pause 4

im Hauptprogramm

warte(pause); und NICHT warte(4);
· Die Deklaration muß für alle Unterprogramme durchgeführt werden.

· Die Namen für Variable und für Funktionen sollen möglichst sprechend gewählt werden.

· Jeder zusammengehörige Funktionsablauf ist als Unterprogramm zu schreiben. 

Im Hauptprogramm stehen möglichst nur mehr Unterprogrammaufrufe. 

· Für Initialisierungen (z. B. Freigabe der Interrupt – Verarbeitung) ist ein eigenes Unterprogramm zu erstellen.

· Globale Variablen sind möglichst sparsam zu verwenden.

· Eine Formatierung des Programmes ist unbedingt durchzuführen.

Schlagworte:

· Einrückungen

· Zusammengehörige Klammern haben die gleiche Einrückung und die schließende Klammer einen eindeutigen Kommentar !

· Für das gesamte Programm ist soweit irgendmöglich die Kleinschreibung anzuwenden.

· Nur ein kommentiertes und dokumentiertes Programm ist ein vollständiges Programm.

Folgender Programmkopf ist in jedes Programm einfügen

/*

Dateiname: test.c



Projektname:
first

----------                 

------------ 

Verfasser: Schueler Muster

Erstellungsdatum: 10.12.1999

----------



     -----------------

Funktionsbeschreibung:


----------------------

Dieses Programm hat die Aufgabe........(3 bis 10 Zeilen)

Version
Name
(Änderungsgrund)



Datum

------------------------------------------------------------

V2.0
Lehrer A.






31.12.1999 



Verarbeitung für den  Interrupt 2 eingefügt

V1.1
Schueler H.





24.12.1999



Ausgabe - Port von Port 2 auf Port 3 geändert


V1.0
Ersterstellung

*/
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